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HIGH-SPEED 
PRECISION SHEETER

Entry level model of PASQUATO sheeters. 

Suitable to cut soft film of materials such as: 
PVC FOR HF-WELDING / NYLON / BUBBLE WRAP  
PE-FOAM / SCREEN PRINTING MEDIA.

The cross cutting is accomplished through a self-sharpening 
scissor action which is the hallmark of all Pasquato sheeters. 
This cutting method provides ultimate flexibility since it does 
not require change of settings when switching materials.



TTP

•	 Cantilevered shaft
•	 Shaft with cones
•	 Pneumatic disk brake
•	 Manual centre adjustment
	 system

•	 Stacking table
•	 Antistatic bar
•	 Air blower in the bottom 
	 cross blades built-in

	 OPTIONS
•	 Air-expanding shaft

•	 Razor blades cut
•	 Operator-friendly manual 
	 positioning of the slitting 
	 knives

SLITTING 

UNWINDING 

•	 NIP-rollers driven by 3-ph 
	 inverter drive gear motor
•	 Fixed cutting speed
•	 Cross cutting blades 
	 with self-sharpening 
	 scissor action
•	 Digital pre-selection 
	 of the cross cutting length

FEEDING AND 
CROSS CUTTING 

Working width 1500 up to 1700 mm

Max roll diameter 400 mm

Max roll weight 50 Kg

Cutting length range 0 - 9999 mm

Cutting speed (500 mm) 15 cuts/min

Accuracy +/- 1 mm

HIGH-SPEED 
PRECISION 
SHEETER

Technical specifications are subject to change. They depend on 
material properties and application.

TECNICAL SPECIFICATIONS

TTP OPTIONS
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PASQUATO reserves the right to technical modification without notice.

STACKING
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TAGLIERINA
INDUSTRIALE

La TTP è il modello base delle taglierine industriali PASQUATO. 

La taglierina TTP è adatta al taglio da bobina in fogli di:  
MATERIALI PER SERIGRAFIA / POLIETILENE A BOLLE D’ARIA
SCHIUMA PER IMBALLAGGIO / PVC / NYLON.

La taglierina industriale TTP utilizza un sistema di taglio trasversale “a forbice”
con lame autoaffilanti. Questa configurazione è una soluzione flessibile che
non richiede tarature al variare dello spessore e del tipo di materiale.
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•	 Asse portabobina
	 con albero a sbalzo
•	 Albero a coni
•	 Freno a disco pneumatico
•	 Centraggio manuale 
   della bobina

•	 Raccolta dei fogli
	 su piano fisso
•	 Soffiatore e barra
	 antistatica per aiutare
	 l’impilaggio

	 OPZIONI
•	 Albero espansibile

•	 Taglio a lamette fisse
•	 Facile e veloce
	 posizionamento manuale
	 dei coltelli

TAGLIO
LONGITUDINALE

SVOLGIMENTO

TRAINO E TAGLIO 
TRASVERSALE

Luce di lavoro da 1500 a 1700 mm

Diametro max bobine 400 mm

Peso max bobine 50 Kg

Avanzamento 0 - 9999 mm

Velocità di taglio 15 tagli/min

Tolleranza +/- 1 mm

TAGLIERINA 
INDUSTRIALE

Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamento e dipendono 
dalle proprietà del materiale e dall’applicazione richiesta.

SPECIFICHE TECNICHE

TTP OPZIONI
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Con riserva di modifiche.

IMPILAGGIO

•	 Calandra azionata da
	 motoriduttore a velocità
	 fissa
•	 Lame del taglio trasversale
	 con sistema “a forbice”
•	 Impostazione digitale
	 della misura di taglio
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